Pneumatisches CO2/Gas Auslosesystem RS

Beschreibung

Einzusetzen fiir stationdre CO2-Loschgerite auf Seeschiffen

Verschiedene CO,-Fernausloseboxen mit elektrischen oder mechanischen Auslosegeriten

Electrical CO2 Release Control System E-CO2

Fernauslosebox mit 2 Flaschen
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Fernauslosebox RS03.062

Typ: RS
Artikelnummer: RS03.062

Fernauslosebox, RAL 7035, 380 x 600 x 210 mm

2 Flaschen, 70 bar mit Druckschalter

ohne Zeitschaltuhr

1 Tirpositionsschalter

elektrische Gerite vorverdrahtet auf Klemmleiste

Fernauslosebox mit 2 Flaschen

Fernauslosebox RS03.067

Typ: RS
Artikelnummer: RS03.067 (-24 V DC) / RS03.068 (-230 V AC)

Fernauslosebox, RAL 7035, 380 x 600 x 210 mm

e 2 Flaschen, 70 bar mit Druckschalter

e mit Zeitschaltuhr und Hubmagnet

e | Tiirpositionsschalter

o clektrische Geriite vorverdrahtet auf Klemmleiste
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Elektrische CO2-Auslosestation

Elektrische CO2-Ausldsestation 1_1308.01 1

Typ: RS
Artikelnummer: RS08.011

Elektrische Ausldsestation, RAL 7035, 150 x 150 x 120 mm

Verwendung:
Fiir stationdre CO2-Feuerloschanlagen auf Seeschiffen

Eigenschaften:

e 2 Tiirpositionsschalter
e | Wahlschalter (0-1)

IERSOS.OH Electrical Release Panel.pdf (48.2 kB)

Mechanisches CO2 Ausloseger:iit


https://www.safetec-online.de/tl_files/safetec/products/RS/RS08.011_Electrical%20Release%20Box.jpg
https://www.safetec-online.de/tl_files/safetec/products/RS/RS08.011_Electrical%20Release%20Box.jpg
https://www.safetec-online.de/Pneumatisches_CO2_Gas-Ausl%c3%b6sesystem.html?file=tl_files/safetec/pdf/RS/RS08.011_Electrical%20Release%20Panel.pdf
https://www.safetec-online.de/Pneumatisches_CO2_Gas-Ausl%c3%b6sesystem.html?file=tl_files/safetec/pdf/RS/RS08.011_Electrical%20Release%20Panel.pdf

Mechanisches CO2 Auslosegerit RS10.014

Typ: RS
Artikelnummer: RS10.014 / RS10.015

RS10.014 (RAL 7035); RS10.015 (Edelstahl)

Die mechanische Seilzug-CO2-Auslosestation ist ausgestattet mit 2 Seilzug-Auslosungen, die nach unten
und iiber einen Tiirpositionsschalter gefiihrt sind. Beim Offnen der Tiir wird ein Voralarm ausgelost.

Weitere Versionen mit Seilzug von oben oder hinten sind auch erhiltlich.

'ERSI0.0M Mechanical CO2 Release Panel.pdf (23.3 kB)

Mechanisches CO2 Ausloseger:iit

Mechanische CO2 Auslésestatior; RS10.022
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Typ: RS
Artikelnummer: RS10.022 / RS10.023

RS10.022 (RAL 7035); RS10.023 (stainless steel)

Die mechanische Seilzug-CO2-Auslosestation ist ausgestattet mit 1 Seilzugauslosung die nach unten und
iiber einen Tiirpositionsschalter gefiihrt ist. Beim Offnen der Tiir wird ein Voralarm ausgelost.

e | Seilzugauslosung
e | Tiirpositionsschalter

TIRS10.022 Mechanical CO2 Release Panel.pdf (21.8 kB)
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